
Série DIR

CHAUFFERETTE INFRAROUGE EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
Les appareils de chauffage de la série DIR de Dimplex sont idéals pour les propriétaires de maison, les propriétaires 
d’entreprise, les propriétaires d’immeuble, les designers ou les constructeurs qui désirent améliorer un espace de 
divertissement extérieur grâce à un produit de confort haut de gamme qui met en valeur le design moderne.

SPÉCIFICATIONS
Tension  240 V

Puissance 1000 - 3000 W

Couleur Acier inoxydable 

Fini Vitrocéramique - Schott Nextrema®

Élément 
chauffant Élément(s) chauffant(s) halogènes rubis

Construction Acier inoxydable (304)

Contrôle et
branchement

Installation câblée seulement. L'appareil dispose 
d'une fonction d'arrêt automatique après 8 
heures de fonctionnement

Installation Supports d'installation en surface inclus pour les 
installations murales

Garantie 1 an (pièces de rechange)

AVANTAGES
•  Indice de protection IP65 pour applications 

intérieures et extérieures
•  Vitrocéramique Schott Nextrema® assurant une 

distribution uniforme de la chaleur et minimisant 
les émissions de lumière

•  3 réglages de température – 1000 W [bas], 2000 W [moyen], 3000 W [élevé]
•  Minuterie de 1, 2 et 3 heures
•  Mécanisme sécuritaire d’arrêt automatique après 8 heures
•  Temps de chauffage de six secondes au maximum
•  L’aluminium anodisé et l’acier inoxydable 304 résistants à la corrosion permettent au produit de s’adapter à tous les climats.
•  Minuterie programmable et télécommande facilitant l'utilisation
•   Installation câblée de 240 V fournissant un puissant chauffage allant jusqu’à 3000 W (3 kW)
•   Chaque appareil de chauffage est doté d’un ou plusieurs éléments déjà installés, ce qui facilite l’installation et réduit les 

risques de bris ou d’égarement des éléments lors de la livraison.

APPLICATIONS
Patios | Balcons | Espaces de vie extérieurs | Solarium | Abris de jardin | Aires communes

DIMENSIONS (DIR30A10GR)

TABLEAU DE SÉLECTION
N° de Cat. Installation Watts Volts Poids kg / lb

(emballé)

DIR30A10GR Installation murale 
seulement 3000 240 8,4 / 18,4

(11,1 / 24,5)

Installation en 
surface

17,0 cm 
(6-3/4 po)

 128,6 cm
(50-5/8 po) 12,8 cm

(5 po)

14,5 cm
(5-3/4 po)
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